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Méstsky Gfad Hiuéin, odbor vystavby, jako stavebni Ofad pfisluény podle § 13 odst. 1 plsm, gf
zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znénl
pozdéjgich pfedpisl, (dale jen "stavebni zakon"), v Gzemnim fizeni posoudil podle § B4 az 91
stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen

"rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne 5.11.2008 podal

Obec Déhylov, IC 00635464, Vystavni 179/17, 747 94 Déhylov

[

{dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

Vydava podie § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhiasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi

Upravé dzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a dzemniho opatfeni

Pledmétem stavby je vybudovani cca 720 m komunikace s vylouéenim provozu motorove

rozhodnuti o umisténi stavby

komunikace s vyloutenim provozu motorovych vozidel

{dale jen "stavba") na pozemku parc. & 821/9, 82111, 821/23. B44/3, 844/4 844/5 v
katastralnim uzemi Déhylov,

dopravy a cca 65 m nového chodniku podél silnice 11/469 mezi Déhylovem a Ostravou -
Plesnou, Dale bude provedeno rozsifeni stavajiciho venkovnino osvétleni nového chodniku na

ul. Porubska,

komunikace s vwloudeni

Sifkove uspofadani je 2,0 m a délka dpravy v ose je cca 570 m. Minimaini podéiny skion

r

komunikace bude 0,5%. Zakiadni pficny sklon u stezky bude cca 2% a minimalni celkovy sklan

bude 0,5% \ misté Gpravy kfizovatky ul. Porubska a ul. Vystavni se pouzije kamenny krajnik
150/250 mm. Viyska obruby bude +15 cm nad Grovni vozovky. Povreh bude tvofen asfaltovym

betonem.

provizorni komunikace s vylouéenim provozu motorovych vozidel
Bude umisténa u autobusové zastavky Plesna Zizkov a je zvolena v provizomi uprave z

divodu planované vistavby okruZni kfizovatky Plesna, Sifkové uspofadani provizomi
komunikace je 2,0 m po celé jeji déice. Tato komunikace bude vyskladana z betonovych panell

o rozmérech 2,0 x 3,0 m a spéry budou zality betonem. Délka Gpravy v ose bude cca 150 m,
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chodnik

Movy chodnik podél ul. Porubské bude proveden v delce cca 85 m a Sifce cca 1,5 m. Na
rozhrani chodniku a pasu zelené se osadi zahonové betonove obrubniky, v misté styku s
vozovkou s poufije kamenny obrubnik . Vyska obrub bude + 20 cm nad Urovni vozovky
Povrch chodniku bude tvofen zamkovou dlazbou

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1

2.

.

Stavba bude umisténa na pozemku parc. & 821/9, B21/11, 821/23, B44/3, 844/4, Ba4/5 v
katastrainim dzemi Déhylov.

Projektova dokumentace stavby bude vypracovana oprévnénou cscbou ve smyslu § 158
stavebniho zakona.

Budou dodrzeny podminky dané ve vyjadienich a stanoviscich:

Méstsky Gfad Hlugin, odbor Zivetniho prostiedi a kemunalnich sluzeb souhlas dne
14.10.2009 &.j. 02PaKS/45622/09/Va

Souhlas k trvalému odnéti zemédeélske pldy ze ZPF

1)Wyméra odnimané zem. pidy uvedené v tomto souhlasu je maximalni a nebude
pfekrotena.

21V souladu s pfedbéznou bilanc skryvek kulturnich vrstev zemeédelske pudy bude
provedena na dotéenych pozemcich na viasini naklady Zadatele skryvka ornice v
mocnosti od 20 - 25 cm die piiloZené bilance skryvek ze dne 25.9.2008, zpracovane
firmou ZEMPOLA sdruZeni, RNDr. Miroslavem Koneénym CSc., 739 53 Hnojnik € 136
Skryvka véetné hospodafeni se skryvkou bude provedena na celé dotdene plose tak, aby
byla respektovana zasada dana ust, zékona, tykajici se fadneho vyuiti skryvek Kulturnich
vrstev skryvanych ploch. Méstsky Gfad nema namitek k navrhovanému vyuZitl skryvek
kulturni wrstvy pldy o objemu 348,72 m3. Tyto kultumi zeminy budou kratkodobe ulozeny
na mezidepeonii @ nasledné budou rovnomérné rozprostieny na nezastavéné Casti
dotéenych pozemki v misté stavby komunikace, Budou vyuZity pro zvyseni mocnosti
pavodni ornice, 1j. pro Géely zdrodnéni dotéenych pozemku.

3)Prace budou na pozemcich provadény pfedeviim v dobé vegetaéniho klidu, co nejméng
bude naru$ena organizacl zemédélského pldniho fondu, nebudou naruSeny hydrologicke a
odtokové poméry v uzemi.

4)Zadatelem budou uéinéna opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych, plynnych
latek, poskozujicich pldni fond a jeho vegetadni kryt.

CEZ Distribuce, a.s. vyjadfeni dne 18.2.2009 &.j. 1021017903

\/ zajmovém prostoru se nachazi energetické zafizenl v majetku CEZ Distribuce, a.s.,
kieré je chranéno ochrannym pasmem.

Podminky pro provadéni ginnosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni:

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 KV vietné a veden|
fidicl, méfici a zabezpedovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. & 458/2000 Sh.
a &inl 1 metr po obou strandch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &inl 3 metry po
obou stranach krajniha kabelu.

V echranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano!

a) zfizoval bez souhlasu vlastnika téchto zafizenl stavby & umistovat Konstrukce a jina
podobna zatizenl, jakoZ | uskladhovatl hoflave a vybusna latky,

b)provadét bez souhlasu viastnika zemni prace

clprovadét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivest a bezpeénost provezu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

diprovadét &innostl, které by znemoZfovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto

zafizenim,

eivysazovat trvalé porosty a prejizdat vedeni t&2kymi machanizmy.

Pokud stavba nebo stavebnl &innost zasahuje do ochranného vedeni, je tfeba po2adat o
plsemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. Ba 11
zak_ ©. 458/2000 Sb.

\ echrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba déle dodrZoval nasledujici podminky
1.Dedavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a
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prokazatelnd seznamit pracovniky, jich se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od vykresové dokumentace.

2 \Wykopove prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadeny rucné.
\ pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich
pracich musi byt dodrZena vyhl. & 324/19380 Sb.

4 Mista kiizeni a soub@hy ostatnich zafizen| se zafizenim energetiky musi byt
wyprojektovana a provedena zejména die CSN 73 6005, CSM EN 50 341-1,2, CSN 33 3301,
CSMN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52.

5, Dodavatel praci musl oznamit piisluinému proveznimu Gtvaru CEZ Distribuce, a.s.
zahajen| praci minimainé 3 pracovni dny pfedem.

& Pfi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohodé s provozovateiem provest dodateénou ochranu preti mechanickemu poskozen|.

7. je zakazano manipulovat s cbnaZenymi kabely pod napétim, Odkryié kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyviédeny, chranény proti pokozeni a oznateny vystraznou tabulkou
die CSN 34 3510,

8 pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfislusny provozni Gtvar
CEZ) Distribuce a.5.) vyzvan ke kontrole ulozeni, Pokud toto organizace provadéjici zemni
prace neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu
odkryt.

9, Pfi z&hozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno
kryti proti mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvysavatl vrstvu zeminy nad
kabelem,

11. Kadé podkozeni zafizenl CEZ, a.s. musi byt ckamZitd nahlageno piislusnému
provoznimu Utvaru (v mimo pracovni dobé pfipadné na poruchovou linku tel, 840 B50 860
nebo zakaznickou linku tel, 840 840 840).

12 Ukonéeni stavby musi byt neprodlené chiaseno pfislugnému provoznimu Utvaru

13. Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.5. nesouhlasi s vyhlagenim ochranného pasma
novych rozvodd, které jsou budovany, protoZe se iz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni CEZ Distribuce, a.5.. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
CEZ Distribuce, a 5. provadét na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto ochranném pasmu

Podminky pro provadéni énnosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podie § 46, odst. 3, zak, & 458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedenl ve vodorovng
vzdalenosti méfeno kolmo na vedeni, kieré &inl od krajniho vodicée vedeni na obé jeho
strany

a8) u napéti nad 1 kK'Y a do 35 KV vietné

pro vodiée bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrl u zafizen| postaveného do 31.12.1884)
pro vodide s izolaci zakladni 3 metry,

pro zavésné kabelové vedeni 1 metr,

b} u napéti nad 35 Kv do 110 kV véetné 12 metrl (resp. 15 metri u zafizen| postaveného do
31.12.1994)

VW ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a O zakazano:
1.zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina
podobna zafizenl, jakoZ i uskladhovat hoflave a vybusne latky,

2. provadét bez souhlasu viasinika zemn| prace

3. provadét Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchio
rafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4 provadét &nnosti, které by znemoénovaly nebo podstatng znesnadhovaly pfistup K témto
zafizenim,

5.vysazoval chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatel tohoto zafizeni na zaklade §
46, odst, B a zakona &, 458/2000 Sb.

Nadzemni vedeni nizkého napétl nejsou chranény ochrannymi pasmy. Ph Sinnosti v jejich
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blizkosti j& v&ak tfeba dodrzovat minimalni vzdalencst 1 metr od neizolovanych Zivych éasti
a pro stavby a konstrukce je tfeba dodr2et vzdalenost dané v CSN 333301

\ ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:
1.Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokeho napéti se nesmi osoby,
predmaéty, prostiedky nemajici povahu jefdbu pfibliZit k Zivym castem - vodidum blize nez 2
metry (dle CSN EN 50110-1).

2 Jafaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny
jejich E4sti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3.Je zakazano stavétl budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemniho veden|
vysokeho napéti.

4 Ke zakazano provadét veskeréd pozemnl prace, pfi kterych by byla naru$ena stabilita
poadpérnych bodl - sloupl nebo stodard,

5.Je zakdzano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elekirickeho vedeni,

&.Dodavatel praci musi prokazateln® seznamit své pracovniky, Jich2 se to tyka, s CSN EN
40 110-1,

7 Pokud neni mozni dodrzet body & 1 aZ 4. Je moZné podadat prislusny provozni Utvar
provozovatele a daléi feeni (zajigténi odbomého dohledu pracovnika s elekirotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. & 50/78 Sh., vypnutl a zajiiténl zafizeni, zalzolovani Zivych Easti, )
pokud nejsou tyto podminky ji2 sougasti jiného vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni
stavbé.

8.\ pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadeéni pracl je nutné o
toto poZadat do 25. Dne mésice m-2 pied poadovanym terminem na mésic m. V pfipadé
vedeni nizkého napéti je moZné téz pozadat o zaizolovani Lasti veden.

Pripadné nedodrzen| uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim ufadem
nebo nahlaseno Statni energetické inspekci v souladu s § 93 zakona €. 458/2000 5b. jake
poruéeni zakazu provadét éinnosti v ochrannych pasmech die § 46 tehoz zakona,

Podminky pro provadéni cinnosti v ochrannych pasmech elektrickych stanic:

Ochranné pasmo elekirické stanice je stanoveno v § 48, odst. 6 zak. & 458/2000 5b. a je
vymezena svistymi rovinami vedenymi ve voedorovne vzdalenosti:

a)u venkovnich el .stanic a dale stanic s nap&tim vétsim neZ 52 kV v budovach 20 metri od
oplocen| nebo od vnéjsiho lice obvodoveého zdiva,

bju stofdrovych el stanic s pfevodem napétl z urovné nad 1 kV a mensl nek 52 KV na
uroven nizkého napéti 10 metrd,

¢)u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem z drovné nad 1 kV a menéi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti 2 metry,

dju vestavénych el stanic 1 metr od obestavéni

 ochranném pasmu slektrické stanice e podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano:

1.zfizoval bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby ¢l umistovat konstrukce a jina
podobné zafizen|, jakoZ | uskladfhovat hoflavé a vybusné latky,

2 provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3.provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivest a bezpeénost provozu téchto
zafizenl nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4 provadét Einnosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadniovaly pfistup K témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebnl éinnost zasahuje do ochranného pasma elekiricke stanice, je
tfeba poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklade §
46, odst, B8 a 11 zakona &. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét Cinnosti, kKteré by mohly
mit za nasledek ohroZeni bezpetnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujicl &i
podstatné znesnadnujici jeji obsluhu a OdrZbu a to zejmeéna;

5.Provadét vykopové prace ohroZujici zalsténi podzemnich veden| vysokého a nizkeho
napétl nebo stabilitu stavebni casti el _stanice.

6.Skladovat & umistovat pfedméty branicl pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim
vysckého nebo nizkeho napét,



























