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Poznamka — pritomnost plynovodu:

pfed zahdjenim praci provést vyskové a smé&rové

pfesné vyty&eni vedeni plynovodu

SilnignT p¥idlazba &itky 0,25m (ABK 50/25/8)—
ulozeno do betonu CZ5/30—XF3, tl. min. 100mm —

Propustek pres D&hylovsky potok

NOVA SKLADBA VOZOVKY A ZASYPU:

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

— SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. AKTIONAKTIVNI EMULZE
0,18-0,20 kg/m2 ZBYTKOVEHO MNOZStVI POJIVA

— ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY

— SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. AKTIONAKTIVNI EMULZE
0,28-0,30 kg/m2 ZBYTKOVEHO MNOZStVI POJIVA

— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY

— INFILTRACNI POSTRIK Z KATIONAKTIVNI ASF. EMULZE
1,00 kg/m2 ZBYTK. MNOZStl POJIVA (PRED VYSYCHANIM)

—  STERKODRT FRAKCE 0/32 hutn&no po vrstvdch na min150MPa 230 mm

ACO11+ 50 mm

ACL16+ 60 mm

ACP22+ 70 mm

zhutn&no na min, 98 % PS, zasyp pod troubou hutnit ru¢né
— ocelovd trouba Hel—Cor PA, HCPA—12 TrenchCoat 1,95x1,32m
tl. plechu 2,7mm, typ viny 68x13mm, pozink. tl.42um
nalaminovand oboustrnn& PE félie TrenchCoat t.250um

L—  ZHUTNENE LOZE ZE STERKOPISKU 0-20 mm

VYPROFILOVANE DO TVARU " V ”

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM 410 mm

— STERKODRT FRAKCE 0/32 — tl. 260—230mm  zhutn&no na min, 98 % PS — nad vrcholem
— SP zhutn&ny zdsyp zrnitosti 0—32mm, hutn&no symetricky po vrstvdch max. 150mm

pfilehld zed na pozemku p.¢.303,
po dobu vystavby pfi Gpravé

POZNAMKA 1:

vzhledem k nedostatku podklada je treba pol&itat pii vystavb& se skutednymi tvary, opér a konstrukei &el

a nasledng se po&itat s moZnou zm&nou tvaru a umist&ni nového &ela a napojeni (MoZné& zm&ny pri odkryti stdv. konstrukct)
trouby Ize zaloZit i na bet. zavlhlém polsta¥i, nutno konzultovat s vyrobcem tru

v pF¥ipad& nevhodného podlo%7, je potFeba provést opatfeni pro zvy&€eni Gnosnosti (zv§&eni podkladni vrstvy,

zlepsenT zeminy odt&Zenim, pripadn& stabilizace geosyntetikem)

pfi pouZiti otevfeného vykopu, nebo pokud bude p¥i bourdni op&ra ubourdna vice H’e nutné prostor podél trouby zabednit

a proinjektovat a ndasledn& prostor za op&rami vyplnit vhodnym zdsypovym materidlem a zhutnit na predepsanou miru

STERKODRT FRAKCE 0/32 — zhutn&no na min, 98 % PS — podkladnf vrstva (tl. vrstev min. 150mm)
svah koryta potoka na vytoku byl v dob& zamé&Feni upravovdn, je nutno pol&itat s jeho Gpravou po dokon&eni propustku

vedeni plynu vede do blizkosti prop., od sprédvce (RWE) je zakreslena trasa, ve vykazu vymér je

zapolteno vyty&eni trasy plynovodu, kterd@ musi byt ov&feno pred zahdjenim stavebnich praci — provede zhotovitel
P¥i provadéni stavebnich prdci je potreba se Fidit vyjadfenimi a ochrannymi pdsmy pro dané inZenyrské sit&—
,plyn STL cca 1,0m

po&itat s moZnou Gpravou rozsahu odldZdénT na vytoku po presném zjisté€ni vedenT ing. siti — Gprava patek, atd.

POZNAMKA 2:
prostory v op&rdch zalito betonovou sm&si (beton C8/10, nebo C12/15)
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