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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: 

 „ČOV pro obecní budovy, SO 04 – Hasičská zbrojnice“ 

Údaje o stavebníkovi:  Obec Děhylov 

 Sídlo:  Výstavní 17, 747 94 Děhylov 
 IČ: 00635464 

 Technický zástupce: Ing. Miroslav Honěk (starosta) 

 Tel:  595 057 028 
 E-mail: starosta@dehylov.cz  

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

[1] Zadávací dokumentace projekčních prací investora 

[2] Místní šetření a fotodokumentace pořízená zpracovatelem (09/2018 – 01/2019) 
[3] Digitální data inženýrských sítí a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí 

[4] Digitální katastrální mapa území 
[5] Geodetické zaměření (01/2019, R&M GEODATA s.r.o.) 

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Místo stavby se nachází v obci Děhylov na pozemku parc. č. 73 k. ú. Děhylov. Dle územního plánu obce Děhylov 
ze dne 27.6.2012, jež nabyl účinnosti 13.7.2012, se jedná o plochu občanského vybavení se specifickým využitím, 
umožňující stavby nezbytných hospodářských objektů údržby a technického vybavení.  

Stavba nevyžaduje kácení dřevin, pouze vymýcení 1x keře (zimostráz) a cca 3 m živého plotu. Realizaci stavby 
nepodmiňuje provádění žádných asanací ani demolic. 
Stavba není navržena v památkové rezervaci ani památkové zóně, není kulturní památkou a žádné se v její 
blízkosti nevyskytují.  
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Tabulka dotčených pozemků (kat. úz. Děhylov): 

par. č. druh pozemku 
výměra  

[m2] LV vlastník 

71 ostatní plocha (ostatní 
komunikace) 74 389 Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 74794 Děhylov 

73 ostatní plocha (ostatní 
komunikace) 346 389 Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 74794 Děhylov 

91 ostatní plocha (ostatní 
komunikace) 1587 389 Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 74794 Děhylov 

 
Tabulka sousedících pozemků (ve vzdálenosti menší než 2 m od okraje stavby): 

par. č. druh pozemku výměra 
[m2] LV vlastník 

70 
zastavěná plocha a 

nádvoří 127 389 Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 74794 Děhylov  

 

4  ÚDAJE O STAVBĚ 

Celá stavba „ČOV pro obecní budovy“ je rozdělena na 4 stavební objekty. Tato dokumentace obsahuje řeší 
pouze stavební objekt SO 04 – hasičská zbrojnice, zbývající objekty jsou zpracovány v samostatné projektové 
dokumentaci. 

• SO 04 – Hasičská zbrojnice 

Stavební objekt řeší likvidaci splaškových vod z budovy hasičské zbrojnice. 
Odpadní vody budou vyvedeny ze sklepních prostor budovy na nově navrženou samonosnou plastovou jímku. 
Jímka bude plnit funkci žumpy a bude dle potřeby vyvážena fekálním vozem. 

4.1  Technické řešení 

Jako žumpa je navržená samonosná plastová jímka Gonap NVBS5 (standard) o objemu 5 m3. Jímka je 
vybavena nerezovou výztuží, vstupním komínkem a pochůzným plastovým poklopem. Kapacita jímky je 
dimenzována na spotřebu vody 8 m3/rok (dle podkladů investora), předpokládané vyvážení fekálním vozem 
je 2x/rok.  
Osazení jímky: 
- přípravné práce: realizace dopravního dočasného dopravního značení, likvidace 1x keře (zimostráz) a 3 

m živého plotu, dočasné zrušení osvětlení místní kaple, dočasné rozebrání plotu a dlažby z přístupového 
chodníku 

- bude proveden výkop stavební jámy o půdorysných rozměrech 3x3 m a hloubce 2,8 m, a rýha pro 
kanalizační potrubí 

- ve dně stavební jámy bude realizován štěrkopískový podsyp tl. 0,2 m a betonová základová deska tl. 
0,15 m vyztužená kari sítem o rozměrech 2,3x2,3 m. Do základové desky bude vertikálně po obvodu 
vsazena žebírková ocelová výztuž (8x prut d. 0,5 m) 
Pozor! Provedení základové betonové desky bez výstupků, ve vodorovné rovině a ve správné hloubce 
založení dle OTD je nezbytnou podmínkou pro osazení a zprovoznění jímky! 

- po zatuhnutí betonu bude na základovou desku osazena jímka, která bude do výšky 0,5 m opatřena 
betonovým límcem (věncem) spojeným se základovou deskou pomocí výztuže. Obetonávka bude 
probíhat za současného plnění jímky vodou. 

- jímka se propojí s nátokovým potrubím DN160 (d. 2,5 m ve spádu 2 %). Plastové potrubí bude osazeno 
do hutněného pískového lože a do výšky 0,15 m nad horní hranu potrubí bude obsypáno pískem, zbylá 
část výkopu bude zasypána hutněným výkopkem. Připravený otvor pro odtok bude opatřen uzávěrem 
DN160 a pečlivě utěsněn 
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- po napojení potrubí bude jímky obsypána tříděnou zeminou nebo pískem tak, aby se do blízkosti pláště 
nádrže nedostaly materiály s ostrou hranou – ostré úlomky kamení apod., zbylá část stavební jámy 
bude zasypána původním výkopkem za současného plnění jímky vodou. Při obsypu zeminou je nutné 
postupovat rovnoměrně po zhutňovaných vrstvách výšky 0,3 m. Pro zamezení vlivu dynamických rázů 
budou zhutňovací práce probíhat ručně bez použití těžké mechanizace  

- dokončovací práce: po zásypu bude okolní terén uveden do původního stavu – zatravněn, bude opraven 
cca 1 m2 dočasně rozebraného chodníku a zpětně realizován plot 

Technické parametry nádrže: 

Výrobek Objem [m3] Průměr [mm] Výška [mm] 

Nádrž NVBS5 5 1800 2000+500 

4.2  Dopravní řešení 

Stavba po dokončení nevyžaduje trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. Dopravní obslužnost při realizaci 
stavby je zajištěna z veřejné komunikace, ul. Porubská. 
Stavební objekt SO 04 bude realizován přímo z komunikace (ul. Porubská). Po dobu provádění stavebních 
prací dojde k omezení dopravy na ulici Porubská, doba realizace stavby se odhaduje na 5 pracovních dní.  
Budoucí zhotovitel předloží návrh přechodného dopravního značení, který bude odsouhlasen obecním úřadem 
s rozšířenou působností. 
Vozidla stavby budou před výjezdem na silnici očištěna. Při znečištění veřejné komunikace je povinnosti 
dodavatele zajistit její očištění. 

4.3  Odpady 

Při stavbě nebudou vznikat odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jelikož se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je 
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen 
viz § 2 odst. 3). 

 
Vytěžená zemina bude opětovně použita k terénním úpravám v místě stavby. Předpokládané množství zeminy 
do 6 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovali:  Mgr. Maryla Chobot 

Ing. Vladimír Vašíček 

 
V Ostravě, březen 2019 

 

 

 

 

 



SO 04 ŽUMPA - SAMONOSNÁ PLASTOVÁ JÍMKA,
Ø1,8 m, v. 2,0 m

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN160, d. 2,5 m,
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADY V BUDOVĚ

LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES
1:100



JÍMKA GONAP NVBS5 (ŽUMPA)

M 1:25
SVISLÝ ŘEZ
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PŮDORYSNÝ ŘEZ

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
M 1:25

V KOMUNIKACI V ZELENÉM PÁSU

ŘEZY JÍMKY A VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
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